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SWITCHES & TERMINALS
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1. AC Power Switch

Press alternately to switch on and off. First, the indicator
lights up when the switch is depressed, and then the time
delay muting circuit is turned on, putting the amplifier into
perfect operational condition in about 3 seconds,

2. Headphone Jack
Cannection of a stereophonic headphone to this jack
allows private listening. Output signals are always available,
.-200, L-190..When the headphone is inserted to this
jack, output to the speaker systems is automatically cut off.
1.-230, L-220, L-210...For private listening disconnect the
loudspeakers keeping the Speaker Buttons unpressed,

3. Speaker Selector Buttons (L-230, L-220, L-210)

This amplifier offers convenient use of 2 speaker systems:
A and B, You can choose independent or simultaneous driv-
ing of 2 systems by the 2 switch buttons. In the “protruded’’
position, the speakers are disconnected from the amplifier,
and you can enjoy private listening by headphone. Note
that the impedance of each speaker system should exceed
8 ohms when you drive 2 speakers at the same time as these
2 terminals are wired in parallel.

4, Tone-in Switch

When the switch is depressed, the tone control circuit is
jvated, In this condition, the tone controls are put into
ation. In the “protruded” position, the tone control
cireultry is bypassed to provide flat frequency response,

6. Low Cut Filter

When this button is depressed, a bass roll-off occurs at
/0 Hz at the rate of —6dB/oct, This filter eliminates low fre-
quancy noises,

6. High Cut Filter

W 5 button is depressed, the amount of high fre-
5 |s reduced at the rate of —6dB/oct. at 7 kHz, This
ent to remove tape hiss, disc scratch noise, ete,

7. Mode Selector Button
)y select reproduction modes such as
ral, When the button is depressed re-

__A_.o:n_zn-.m___:o:

Whan this button |s depressed, compensation of low fre-
all s to the reproduction level,
low leval,
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9. Tape Monitor Button
When this button is depressed, playback is possible either

from "TAPE-1" or "TAPE-2", This is coupled to the Tape

Selector Button, and for the tape monitoring, it is necessary

to select the deck by the Tape Selectaor,

Mote: If this switch is kept unpressed in the “protruded’’
position, no sound playback is possible from tape
recorder,

10. Tape Selector Button
This button is provided to select two tape decks connect-
ed. When the button is kept unpressed in the “‘protruded”
position (DECK-1}, reproduction of a tape deck is feasible
from Monitor-1 terminal, When it is depressed (DECK-2],
reproduction from Monitor-2 terminal is feasible, This
button is coupled to the Tape Monitor Button, and therefore
when reproduction from tape deck is required, it is necessary
to depress the Tape Monitor Button,

11. Tape Dubbing Switch (REPRINTING}

Tape dubbing is possible with this button, Depress the
button, and playback signals for TAPE-2 can be copied on
TAPE-1, While in the dubbing process, it is possible to moni-
tor with the Tape Monitor Button, Except when reprinting a
tape, this button should be kept unpressed. This reprinting
circuit is independent and repreduction of other sources such
as record or tuner is possible during tape dubbing.

12. Balance Control

The volume balance between right and left channels can
be adjusted by this control, Turn it in the clockwise direc-
tion from the center click position, and the volume level of
the left channel is reduced, Conversely, a counter-clockwise
turn causes decrease of volume at the right channel, When
the volume of both channels is balanced, monaural playback
sound comes from the center of right and left speakers.
Usually this point is obtained at the center click point,

13. Volume Control
This knob controls volume, Clockwise
volume, while counter-clockwise rotation decr

Iy cuts off volume,

turn  boosts
sa5 and

14, Input Selector Switch
This knob selects desired program
sonic, phono, aux/DAD,
“phono subsonic'
useful to remove u

) whi
1 by record

warp, phonomotor’s rumble etc at the time of playback from
record dise.

15. Function Indicators {L-230, L-220)
When the power switch is turned on, one of the indicators
lights up to show the power is on.

15°. Operation Indicator (L-210, L-200, L-190)
Press in the AC Power Switch and this lamp light up,
which shows that the electric current is on,

16. Treble Control
A clockwise turn of this knob boosts the treble response,
while a counter-clockwise turn decreases the treble. The flat
frequency response is obtained in the center of rotation angle.

17. Bass Control

A clockwise turn of the control boosts the bass response,
and a counter-clockwise turn decreases the bass. It yields a
flat frequency response when set to the center of rotation,

18. MM/MC Selector (Only for L-230)
When depressed, you can enjoy playback via MC (moving
coil} cartridge. Input sensitivity 300V, input impedance
100 ohms,

19. Earth Terminal (GND)

Connect the earth (ground) lead wire of the record player
(from motor or pick-up arm) to ground the amplifier. Es-
pecially, when making A/B listening test, commaon grounding
is effective for elimination of thump noises at the time of
selecting amplifiers,

20. PHONO Terminal
Output of ar rtridge (MM, MI, MC type) can be

1al. Input sensitivity is 1.8mV,

voltage, 0.01 mV — 0.1 mV) al-
sad,  For such MC type cartridge

21, AUX/DAD Terminal

I his 18 an au

1
tput of the new DAD (Digital Audio

irder, or audio output of a televis
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Disc) system can be also connected to this terminal.
sensitivity is 160mV. Input impedance is 40 k ohms,
22. TUNER Terminal
This terminal is for playback of a tuner (AM/FM/LW/SW).
Input sensitivity is 160 mV and input impedance is 40 k
ohms.

Input

23. REC. OUT-1 Terminal
A signal for recording is taken from this terminal {always
available when an input signal is given to any of the input ter-
minal). In case the Dubbing Button is depressed, the record-
ing signals come from the Monitor-2 terminal.

24. Monitor-1 Terminal
Playback of the line output of a tape recorder is possible
from this terminal. It is put into operation when the Tape
Selector Switch is in the “protruded’” position and the Moni-
tor Button is depressed. In case a 3-head tape recorder is
used, simultaneous playback monitoring is possible. Input
sensitivity is 160 mV, Input impedance is 40 k ohms,

25. REC. OUT-2 Terminal
This terminal offers the same function as that of the REC,
OUT-1 terminal.

26. Monitor-2 Terminal
This terminal offers the same function as that of the
Monitor-1 terminal. It is put into operation when the Tape
Selectar Button and the Monitor Button are depressed.

27, 28. Speaker Terminals (A and B}

The speaker systems should be connected to these termi-
nals, Turn the cap of the terminal counter-clockwise and
clamp the bare speaker cord on it, then fasten the cap tight.
The red terminal is for (+) and the black for {—). For further
details, refer to Connection of Speakers,

Note: When you are to use these two terminals at the same
time, be careful that the impedance of each speaker
system should exceed 8 ohms,

29. Extra AC Outlet
Yau can get supplemental AC power from this outlet for
your tuner, deck, etc, But insome countries this is prohibit-
ed by law, and the unit is delivered without this outlet.

30. AC Power Cord
Connect the AC plug at the end of this cord to the AC
power supply source in your listening room,

1. Netzschalter

Durch Driicken dieser Taste wird das Gerédt eingeschaltet;
eine Lampe leuchtet auf, Eine verzégernde Mutingschaltung
|aft den Verstarker binnen 3 Sekunden betriebsbereit werden.
Erneutes Dricken der Taste schaltet das Gerat aus,

2. Kopfhorerbuchse

Das  Anschliefen eines stereophonen  Kopfhorers
ermoglicht lhnen einen ungestorten MusikgenuR., Das Aus-
gangssignal ist immer vorhanden, unbeachtet der Position der
Lautsprecherwahlschalter,

L-200, L-190...Bei angeschlossenem Kopfhorer die LS-
Ausgduge sind abgeschaltet.

L-230, L-220, L-210.. Um ungestért horen zu kénnen,
achten Sie jedoch darauf, dal beide Lautsprecherwahlschalter
sich in der ungedriickten Position befinden,

3. Lautsprecherwahlschalter

{L-230, L-220, L-210}

Dieser Verstdrker ermoglicht [hnen den Anschlulz von 2
Lautsprecherpaaren, A und B. Sie kénnen mit Hilfe der
beiden Schalter zwischen unabhingigem und gleichzeitigem
Betrieb der beiden Lautsprecherpaare wahlen. In der un-
gedriickten Position sind die Lautsprecher nicht mit dem
Verstiarker verbunden und Sie kénnen Ihre Musik per Kopf-
hérer héren, Denken Sie bitte daran, daft die Impedanz 4
ohm nicht unterschritten wird, wenn Sie zwei Lautspre-
cherppaare gleichzeitig laufen lassen, da diese beiden Aus-
gange parallel geschaltet sind, Im Falle des Anschlusses von
zwei Lautsprecherboxen-Paaren gleichzeitig darf somit jede
Box nicht unter 8 Ohm Impedanz haben.

4. Einschalter fiir Klangregelung

Ist dieser Schalter gedriickt, ist die Klangregelung ein-
geschaltet, Die Bedienungselemente {16), (17} sind dann
betriebshbereit, In der ungedrickten Position st die
Klangregelschaltung vollstandig lberbriickt und damit aufier
Funktion; ein linearer Freguenzgang ist in dieser Schalter-
position gewahrleistet,

5. Rumpelfilter
Wird dieser Schalter gedriickt, werden Gerdusche un-
terhalb von 70 Hz mit einer Steilheit von 6 dB/Okt.reduziert.

6. Rauschfilter

Wird diese Taste betdtigt, erfolgt eine Absenkung der
hohen Frequenzen oberhalb van 7 kHz mit 6 dB/Okt, Dieses
Filter eignet sich zur Unterdriickung von Storgerduschen, die
z.B. durch Schallplattenkratzer, Bandzischen, etc, entstehen,

7. Betriebsartenwahlschalter
Benutzen Sie diesen Knopf,

STEREQO oder MONQO zu wahlen.

erhalten Sie Wiedergabe in MONO.

um die Wiedergabeart
Ist der Knopf gedriickt,

8. Loudness-Schalter

Wenn dieser Schalter gedriickt ist, erfolgt eine Kompensa-
tion von tiefen Frequenzen, abhangig vom Wiedergabepegel,
Dieser Knopf wird gebraucht, wenn Sie bei geringen
Lautstdrken horen,

9. Tonband-Monitor-Schalter

Ist dieser Knopf gedriickt, erfolgt die Wiedergabe entwe-
der von “TAPE-1" oder "TAPE.-2". Er ist mit dem Tape-
Selector-Schalter gekoppelt, Um ein Tonband abzuspielen,
ist es notwendig, das jeweilige Gerédt mit dem " Tonbandwahl-
schalter (10} zu wiéhlen, Bei einem Tonbandgerdt mit
getrennten Kopfen fir Aufnahme und Wiedergabe ist
gleichzeitiges Uberwachen der Aufnahme wihrend des
Aufnehmens maglich,

Achtung: Wenn dieser Schalter nicht gedriickt ist, ist vom
Tonband keine Wiedergabe maglich,

10. Tonbandwahl-Schalter

Mit diesem Knopf wird eines der beiden angeschlossenen
Tonbandgerdte gewihlt, Wenn der Schalter ungedriickt ist
{Tape 1), erfolgt die Wiedergabe iiber den Tonband-1 Moni-
toranschluf. Wenn er gedrickt wird, erfolgt die Wieder-
gabe vom Tonband-2 Monitoranschlul, Dieser Schalter ist
mit dem Tonband-Monitorschalter gekoppelt; deshalb muf?
dieser Schalter gedriickt werden, wenn die Wiedergabe von
einem Tonbandgerdt gewiinscht wird.

11. Tonbandiiberspiel-Schalter

Das Uberspielen einer Tonbandaufnahme auf ein zweites
TB-Gerat ist mit Hilfe dieser Taste moglich. Wenn dieser
Knopf gedriickt wird, konnen die Wiedergabesignale von
DECK-2 auf DECK-1 (berspielt werden, Wahrend des Auf-
nahmeprozesses wird durch den Tonband-Monitorschalter
eine Kontrolle erméglicht, Es wird empfohlen, dieser Knopf
ungedriickt zu lassen, wenn kein Tonband lberspielt wird.

Der Uberspielschaltkreis ist vom librigen Gerat unabhéngig.
Die Wiedergabe anderer Programmguellen, wie Plattenspieler,
Tuner ete. ist wahrend des Uberspielens maglich.

12. Balance-Einsteller

Der Ausgleich von Lautstdrkeunterschieden zwischen
linkem und rechtem Kanal kann mit diesem Einsteller er-
folgen. Wenn Sie ihn im Uhrzeigersinn von der mittleren
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Raststellung aus drehen, wird die Lautstdrke des linken
Kanals reduziert. Umgekehrt wird bei Drehung entgegen dem
Uhrzeigersinn die Lautstdrke auf dem rechten Kanal ver-
mindert, Wenn die Lautstéarke auf dem rechten und linken
Kanal ausgeglichen ist, erfolgt monaurale Wiedergabe aus der
Mitte zwischen beiden Lautsprechern. Normalerweise wird
dies in der mittleren Raststellung erreicht,

13. Lautstirke-Einsteller

Dieser Knopf beeinflut die Lautstdarke. Dreht man ihn
im Uhrzeigersinn, erhéht sich die Lautstirke, bei Drehung
entgegen dem Uhrzeigersinn, wird die Lautstarke verringert,
bis schlieflich keine Wiedergabe mehr erfolgt.

14. Eingangswahl-Schalter

Dieser Knopf erméglicht die Wahl der gewlinschten Pro-
grammquellen (Phone, Tuner, Aux/DAD). Das “phono-
subsonic’ Filter eliminiert Gerdusche von sehr niedriger
Frequenz durch verzogene Schallplatten, Resonanz des
Tonarmes, Rumpeln des Phonomotors, etc, wobei diese
unterhalb von 156 Hz mit 6 dB/Okt, beschnitten werden.

15. Funktion-Anzeige (L-230, L-220)
Ist der Netzschalter gedriickt, leuchtet eine dieser Lampen
auf und signalisiert damit die Betriebsbereitschaft des
Verstérkers.

15°. Kontroll-Lampe {L-210, L-200, L-190)
Driicken Sie den Netzschalter, leuchtet diese Lampe auf
und zeigt an, dal} das Gerat betriebsbereit ist.

16. Hoheneinsteller

Eine Drehung dieses Knopfes im Uhrzeigersinn bewirkt
eine  Anhebung hoher Frequenzen, wihrend entgegen-
gesetztes Drehen die Héhen abschwacht, Ein linearer Fre-
quenzgang wird in der Mittenstellung erreicht.

17. Basseinsteller

Eine Drehung dieses Knopfes im Uhrzeigersinn bewirkt
eine Anhebung der Bésse, entgegengesetztes Drehen ver-
mindert die Basswiedergabe. Ein linearer Frequenzgang wird
in der Mittenstellung erreicht.

18. MM/MC Wahlschalter (Nur bei L-230)
Bei gedriicktem Schalter ist die Wiedergabe vom Typ MC
méglich, Die Eingangsempfindlichkeit betragt 300UV, die
Eingangsimpedanz 100 Ohm,
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19. Erdungsanschluss

Verbinden Sie das Erdungskabel des Plattenspielers {am
Motor oder Tonarm angebracht] mit der GND-Klemme des
Verstarkers. Besonders wenn Sie einen A/B Vergleich durch-
fiilhren, ist eine gemeinsame Erdverbindung nitzlich, um
Knackgerdusche beim Umschalten der Verstdrker zu wver-
hindern.

20. Phono-Anschluss

Die Ausgangssignale van magnetischen Systemen (MM, M|,
MC Typ) kénnen lUber diesen Eingang wiedergegeben werden.
Die Eingangsempfindlichkeit betrdgt 1,8 mV. Die Eingangs-
impedanz ist 50 kOhm. Aulker Systemen vom Typ MC (Mov-
ing Coil} mit sehr niedrigem Ausgangspegel ist es erforderlich,
mit Hilfe eines STEP-UP Transformators oder eines Head-
Amplifiers eine Verstarkung des Signals vorzunehmen,

21. Aux/DAD-Anschluss
Dies ist eine zusatzliche Eingangsbuchse fir die Wieder-
gabe von Programmquellen mit linearem Frequenzgang, wie
z.B. AM/FM Stereo Tuner, Kassettenmaschinen, Tonwieder-
gabe eines Fernsehgerdtes etc. (nur bei hochpegeligem Aus-
gang, nicht fiir DIN-Tonbandausgédnge geeignet), Dazunoch
mit diesen Eingangen konnen Sie die Ausgdngen des neuen
DAD-Systems verbinden. Eingangsempfindlichkeit 160 mV,
Eingangsimpedanz 40 kOhm,

22. Tuner-Anschluss
Dieser Anschluf dient zur Wiedergabe eines Tuner-Signals
(MW, UKW, LW, KW}, Die Eingangsempfindlichkeit betragt
160 mV, die Eingangsimpedanz 40 kOhm.

23. TB 1 Aufnahmeanschluss

Von diesem Anschluf kénnen Sie ein Signal fur TB-Auf-
nahme abnehmen, Es steht immer dann zur Verfiigung, wenn
ein Signal an irgendeiner der Eingangsbuchsen ansteht. Falls
Sie den Uberspielknopf dricken, kommt das Auf-
nahmesignal von den DECK-2 Monitor-Anschlissen,

24. Monitor 1—Anschluss

Die Wiedergabe eines Tonbandgerdtes iber diesen An-
schluf® ist maoglich, Er ist funktionsbereit, wenn sich der
Tonbandwahlschalter (10} in ungedriickter Position befindet
und der Monitor-Schalter gedriickt ist. Falls Sie ein 3-Kopf-
Tonbandgerdt verwenden, kénnen Sie gleichzeitig die
Aufnahme ilberwachen {(Hinterbandkontrolle). Eingangsemp-
findlichkeit 160 mV, Eingangsimpedanz 40 kOhm.

25, TB 2 Aufnahmeanschluss
Dieser Anschlufd hat die gleichen Funktionen wie der Rec,
Out-Anschlufs, (23).

26. Monitor 2 Anschluss
Dieser Anschluld bietet lhnen die gleichen Funktionen wie
der Monitor 1 —Anschlufk. Er ist funktionsbereit, wenn
der Tonbandwahlschalter {10} und der Monitor-Schalter (9)
gedriickt sind,

27, 28. Lautsprecher Anschliisse A +B
Die Lautsprecherboxen werden iiber diese Anschliisse mit
dem Verstarker verbunden., Nach Drehen der Kappe an dem
Anschlult gegen den Uhrzeigersinn, kénnen Sie das isolierte
Kabel in die Offnung stecken. Danach ziehen Sie die Kappe

wieder fest, Diese Anschliisse sind mit den Speaker-Kndpfen
verbunden, Der rote Anschlul ist fir + und der schwarze fiir
—vorgesehen, Weijtere Details entnehmen Sie bitte “An-

schlufld der Lautsprecher",

29, Zusitzliche Netzausgédnge
Diese Ausgange entsprechen nicht den VDE-Vorschriften
und diirfen daher nicht in Deutschland benutzt werden,

30. Netzanschlusskabel
Verbinden Sie den Stecker dieses Kabels mit einer Steck-
dose in Threm Hérraum,
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1. Interrupteur secteur (M/A)

Branchez |'appareil en appuyant sur cette touche: une
diode luminescente s'allume. L'appareil devient opérationnel
aprés 3 secondes environ, grace a un circult temporiseé,

2. Connecteur pour casques

L'écoute individuelle peut se faire grdce a un casque
raccordé & cette sortie. Le signal audio est toujours présent,

L-200, L-190...Si lI'on branche un casque, le signal dis-
parait aux sorties du haut-parleurs.

L-230, L-220, L-210...Lors de |'écoute au casque il vous
faut débrancher les haut-parleurs.

3. Commutateurs de haut-parleurs (L-230, L-220, L-210}

Deux paires de haut-parleurs peuvent étre raccordées &
I'amplificateur. Chacune d'elles peut étre branchée ou dé-
pranchée séparément au moyen des deux commutateurs,
Lorsgque ces commutateurs ne sont pas enfoncés, les haut-
parleurs sant débranchés et un casque peut alors étre utilisé
pour une écoute individuelle, |l est important de signaler que
I'impédance totale ne doit pas excéder 4 ohms lorsgue deux
paires sont utilisées puisque les entrées sont placées en
paralléle,

4. Interrupteur de réglage de tonalité

Lorsque ce bouton est enclenché, les réglages de tonalité
sont mis en service. Cet interrupteur agit pour donner une
courbe de réponse linéaire quand il est relaché,

5. Filtre coupe-bas

Ce commutateur est utile pour atténuer de —6 dB/oct. les
bruits & basses fréquences au dessous de 70 Hz (ronflements
de platine, enregistreur, etc.).

6. Filtre coupe-aigus

A l'aide de ce commutateur, les fréquences aigués sont
atténuées de 6 dB/oct, 3 7 kHz. Ce filtre permet d'éviter le
souffle (vieux disques, FM, enregistreur).

7. Sélecteur de mode de reproduction

Ce sélecteur permet le choix entre une reproduction
stéréophonigue ou monophonigue. En reproduction mono-
phonigue, le bouton doit étre enfonce,

8. Correcteur physiologique (présence)

. Ce commutateur permet la compensation des basses
fréquences en fonction du volume & bas niveau. L'u sation
de ce dispositif dépend de wvotre goGt personel et des
caractéristiques acoustiques du local.

9. Commutateur enregistrement lecture

Lorsque ce bouton est enfoncé, la lecture est possible
soit sur "Magnéto 1°" soit sur "Magnéto 2", Ce bouton est
couplé au sélecteur d'enregistrement qui permet de choisir le
magnétophone & utiliser. Dans le cas d'un magnétophone &
trois t@tes, |'enregistrement et la lecture peuvent se faire
simultanément,

10. Sélecteur d’enregistrement {(magnéto}

Ce commutateur permet de sélectionner |'un des deux
enregistreurs reliés, Lorsqu'il est sur la position “magnéto
1" {TAPE 1), le signal provient de |'entrée "“magnéto 1"
IMONITOR), Lorsgu est sur la position “magnéto 2"
{bouton enfoncél}, le signal provient de I'entrée “magnéeto 2,
Ce bouton est couplé au commutateur d'enregistrement,

11. Commutateur de repiquage de bande {copie)

Ce commutateur permet de recopier un enregistrement

d'un magnétophone sur un autre magnétophone, Lorsgque
le bouton est enfoncé, les signaux de lecture du magnéto-
phone 2 sont recopids sur le magnétophone 1,
Sauf pour repiquage il est recommandé de ne pas enfoncer
ce bouton. Le circuit du repiquage est indépendant, et la
reproduction des autres sources (phono, tuner) est simultané-
ment possible pendant le repiquage.

12. Balance

Un déséqu re éventuel entre les deux canaux peut étre
corrigé au moyen du réglage de balance, La position médiane
est marquée par un arrét mécanigue. Lorsgue I'on tourne le
commutateur vers la gauche ou vers la droite, le volume du
canal droit ou du canal gauche sera atténué, Lorsque les
deux canaux sont équilibres, le son semble provenir d'une
source monophonigue située entre les deux haut-parleurs,
Cet équilibre est normalement obtenu lorsque le réglage de
balance est sur la position médiane,

13. Réglage de volume
Ce commutateur permet le réglage du volume, En tour-
nant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, le
volume est amplifié, en sens inverse il est atténué progressive-
ment puis coupé a la position maximale,

14, Sélecteur d’entrée

Ce sélecteur permet le choix entre les diverses sources
sonores, Ce commutateur est équipé de la position “'phono
subsonique’, et son filtre élimine les bruits & ultra-basses
fréquences (ronflements de platine, ete.).

s e
15. Indicateurs des fonctionnements (L-230, L-220)
Quand l'interrupteur secteur est enfonce, une des lampes
s'allume, en indiguant |"appareil est sous tension.

15°. Voyant de fonction (L-210, L-200, L-190)
Cette lampe s'allume lorsque |'amplificateur est mis en
service, donc sous tension.

16. Réglage de tonalité aigus

Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
donne lieu & une amplification des aigus, une rotation en
sens inverse donne lieu & une atténuation, En position
médiane la courbe de réponse est lindaire.

17. Réglage de tonalité graves

Une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
donne lieu & une amplification des basses, une rotation en
sens inverse donne lieu & une atténuation des basses. En posi-
tion médiane, la courbe de réponse est linéaire,

18. Sélecteur de cellule (MM/MC) (Seulement pour le L-230}

‘Lorsque ce bouton est enfoncé, la reproduction de la
cellule MC ({bobine mobile] est possible. La sensibilité est
300UV pour une impédance d’entrée de 100 ohms.

19. Borne de masse

Le fil de masse de votre platine (du moteur ou du bras)
doit &tre reli¢ 4 cette borne. Un raccordement a la terre de
I'installation compléte peut étre nécessaire lorsqu’il est indis-
pensable d'éliminer les bruits d'interférence au moment de
sélectionner les amplificateurs.

20. Entrée PHONO (AM)

Cette entrée est prévue pour la reproduction de disgues
via une cellule du type AM {aimant mobile} ou BM (bobine
mobile). La sensibilité est de 1.8 mV pour une impédance
d'entrée de 50 k ohms. L'usage d'une cellule du type BM
nécessite |'utilisation d'un transformateur ou d'un préamplifi-
cateur de maniére a adapter le niveau de sortie de la cellule
(0,01 — 0,1 mV) au niveau d'entrée de I'amplificateur.

21. Entrée AUX/DAD
Des appareils 4 courbe de réponse lingaire (récepteur radio
stéréo AM/FM, sortie ligne d'un enregistreur, TV, etc.)
peuvent étre raccordés a cette entrée. Aussi bien la sortie du
nouveau DAD systdme peut étre raccordée 3 cette borne.

22. Entrée TUNER
Cette entrée permet le raccordement d’'un récepteur AM/
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FM/PO/GO. La sensibilité est de 160 mV pour une impe-
dance d'entrée de 40 k Ohms,

23, Sortie magnéto 1 (REC. OUT)

Les signaux destinés & |['enregistrement doivent étre
prélevés & cette sortie. Le signal d’enregistrement est tou-
jours disponible si un signal est présent 3 une des entrées
platine, radio, Aux et & condition que le commutateur de
repiquage ne se trouve pas enfoncé. Dans ce cas le signal
d'enregistrement disponible provient du magnétophone 2.

24. Entrée magnéto 1 (MONITOR/LECTURE)

La sortie ligne du magnétophone est & relier 4 cette
entrée, La reproduction se fait lorsque le commutateur
d'enregistrement/lecture  est enfoncé et le sélecteur
d’enregistrement n'est pas enfoncé sur la position “‘magnéto
{158 Dans le cas d'un magnétophone a trois tétes,
I'enregistrement et la lecture peuvent se faire simultanément,

25, Sortie magnéto 2
Les signaux destinés & |'enregistrement doiyent &tre
prélevés & cette sortie. Le signal d'enregistrement est tou-
jours disponible si un signal est présent 4 une des entrées

platine, radio et Aux.

26. Entrée magnéto 2
Cette entrée offre les mémes possibilités que I'entrée
magnéto 1. Pour la reproduction via cette entrée, enfoncer
les commutateurs d'enregistrement/lecture et de sélection sur
la position “magnéto 2", Pour repiquage de bande,
seulement le signal de cette entrée est recopié sur la sortie
magnéto 1,

27, 28. Bornes de raccordement pour haut-parleurs

Les haut-parleurs doivent étre reliés & ces bornes, Pour
raccorder les fils, procéder comme suit: dévisser la téte de
la borne & fond. La borne rouge sert au conducteur positif
et la baorne noire au conducteur négatif. [l est important de
signaler gue 'impédance de chaque haut-parleur doit excéder
8 ohms lorsque les deux paires sont utilisées puisque les
entrées sont placées en paralléle. Pour plus de détails lire le
paragraphe “‘Raccordement des haut-parleurs’,

29, Sortie secteur supplémentaire

Cette sortie peut &tre utilisée pour alimenter d'autre
élément d'une chaine. |l est & noter que dans certains pays
la loi n'autorise pas cette sortie, et elle n‘est donc pas dis-
ponible,

30. Cordon secteur
Le cordon secteur est a relier & une prise secteur de |a salle
d'gcoute,
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CONMUTADORES Y TERMINALES

1. Conmutador de alimentacion de corriente alterna (CA)

Pulse alternativamente para ON (conectar} u OFF
(desconectar). Gracias a un circuito de la tardanza del
tiempo, este amplificador funciona aproximadament en 3
segundos después de presidn del conmutador de alimentacidn
eldctrica,

2. Enchufe de jack para auriculares

Al conectar unos cascos estereofdnicos con este enchufe
de jack podremos escuchar la reproducciéon en privado, La
sefial de salida es detectada siempre,

L-200, L-190...Al conector los cascos con este enchufe,
desaparece la salida por el sistema de altavoces,

L-230, L-220, L-210..Para escuchar en privado, sin
embargo, mantenga ambos pulsadores selectores de altavoces
sin presionar en posician “‘elevada”,

3. Pulsadores selectores de altavoces {L-230, L-220, L-210)

Este amplificador permite utilizar debidamente dos
sisternas de altavoces, A y B, El oyente puede elegir la ex-
citacién independiente o simultdnea de ambos sistemnas
mediante los dos pulsadores de conmutacién., En posicion
“elevada”, los altavoces quedan desconectados del amplifi-
cador y puede escuchar mediante auriculares, Observe que
la impedancia de cada sistema de altavoces sin falta superarg
8 ohmios cuando se excitan dos sistemas de altavoces simul-
taneamente dado que estos terminales van instalados en
paralelo,

4. Conmutador para control de sonido

Al presionar este conmutador, funcionan los controles de
sonido [agudos y bajos). Sin presion del boton, se obtiene la
respuesta de frequencia plana.

5. Filtro recortador de bajos

Al presionar este pulsador, se produce una caida de bajos
hasta 70 Hz a velocidad de —6 dB/oct. Este filtro elimina los
ruidos de frecuencias ultra bajas.

6. Filtro recortador de altos

Al presionar este pulsador, la cantidad de frecuencias altas
se reduce a velocidad de —6 dB/oct hasta 7 kHz, Este
filtro resulta conveniente para eliminar el silbido de la cinta,
ruidos de rozamiento del disca, ete,

7. Pulsador selector de modalidad o modo

Utilize este botdn para seleccionar las modalidades de re-
produccién por ejemplo, Estereofdnica o Monoaural, Al
presionar el pulsador, la reproduccidn sera en el modo
monoaural.

8. Pulsador de sonoridad

Al presionar este pulsador, se consigue la compensacion
de frecuencia baja sequn el nivel de reproduccion, Resulta Gtil
para escuchar a nivel bajo.

9. Pulsador de reproduccion de cinta

Al presionar este pulsador, podra reproducirse desde la
cinta 1 o la cinta 2, Este conector va acoplado al Pulsador
Selector de Cinta y para reproducir desde cinta hay que
seleccionar la pletina correspondiente mediante el Selector de
Cinta,

Si la pletina es de 3 cabezales y tiene cabezal separado de
reproduccidn podrd simultanearse la reproduccién con la
grabacién, En este caso, el amplificador recibe las sefiales
de reproduccién de la terminal de “reproduccién’’ mientras
que alimenta las sefiales de grabacion a los conectores de
REC. OUT (SALIDA DE GRABACION),

Aviso:  Si el conmutador no ha sido presionado y perma-
nece en posicion “elevada’’ no podrd reproducirse la gra-
bacidn de la cinta,

10. Pulsador selector de cinta
Este pulsador permite seleccionar dos pletinas conectadas,
Si el pulsador no ha sido presionado vy permanece en posicion
“elevada’ (cinta 1}, podra reproducirse grabacién de la cinta
de la pletina desde la terminal de reproduccién TAPE-1.
Cuando estd presionade el pulsador (TAPE-2) podra re-
producirse desde la terminal de Reproduccion TAPE-2,
Este pulsador va acoplado con el Pulsador de Reproduccidn
de Cinta, por lo tanto, cuando hay que reproducir desde
la cinta de la pletina, serd necesario presionar el Pulsador de
Reproduccién de Cinta,

11. Pulsadores para mezcla de sonidos (DUBBING)

Para mezclar los sonidos al grabar cintas pueden utilizarse
estos pulsadores, Al presionar el pulsador “2-1" las sefiales
de reproduccidn procedentes de la terminal DECK-2 (pletina
2) pueden copiarse en la DECK-1 (pletina 1), Mientras
realiamos la mezcla de sonidos, podra reproducirse mediante
el pulsador de reproduccion de cinta, Al grabar nueva-
mente una cinta, se recomienda que este pulsador se man-
tenga sin presionar en la posicion “elevada’’,

Este circuito para répetir la grabacidn es independiente v
puede reproducir a partir de otras sefiales de entrada, por
ejemplo, desde grabadora o sintonizadora, durante la mezcla
de sonidos en la cinta,

12. Mando de equilibrio
El equilibrio de volumen entre los canales derecho e



izquierdo puede ajustarse mediante este mando, Este mando
ajusta el equilibrio de volumen entre los canales derecho e
izquierdo, A partir de |la posicion central de retén hacia la
derecha disminuird el nivel del volumen en el canal izquierdo,
Por el contrario, al girar a izauierdas, aumentara el volumen
en el canal derecho, Una vez equilibrado el volumen en
ambos canales, el sonido monoaural o monofénico repreo-
ducido saldrd de la parte central de los altavoces derecho e
izquierdo, Generalmente, este punto corresponde al punto
central de retén,

13. Mando de volumen

Este mando regula el volumen. A derechas, aumenta el
volumen mientras que, a izquierdas, lo disminuye vy, por
Gltimo, elimina el volumen,

14, Selector de entrada

Este conmutador permite la seleccidn adecuada de los
programas que vamos a grabar o reproducir (fono, sinto-
nizador, aux/DAD). La posicidn “phono-subsonic’” permite
eliminar los ruidos de frecuencia ultra bajas inferiores a
15 Hz originadas por discos pandeados, resonancia de los
brazos del fonécaptor, rumores del motor del giradiscos, ete.

15. Indicador de funcién (L-230, L-220)
Al presionar el conmutador de alimentacidn, se iluminara
una de estas |dmparas como una ldmpara piloto.

15°. Indicador de operacion (L-210, L-200, L-190)

Pulse el conmutador de alimentacidn dec.a. y se iluminard
esta ldmpara para indicar que la corriente eléctrica estd
conectada,

16. Mando de agudos
Al girar este mando a derechas se aumenta la respuesta
de agudos mientras que a izquierdas disminuyen los agudos,
La respuesta de frecuencia plana se obtiene en el centro del
angulo de giro.

17. Mando de bajos

Al girar a derechas el mando aumenta la respuesta de
bajos y a izauierdas disminuye. Produce una respuesta de
frecuencia plana al ajustar el mando en el centro de giro.

18. Selector de Capsula (MM/MC) (Solamente para el L-230)

' Cuando este selector estd presionado, la reproduccién de

la cdpsula MC (bobina mdvil) es posible, Sensibilidad de
entrada 300 4V, Impedancia de entrada 100 ohmios.

19. Terminal de puesta a tierra (GND)

Conecte el conductor de puesta a tierra (masa) del
giradiscos (desde el motor o brazo del fonocaptor} a masa en
el amplificador. Especialmente, al realizar pruebas de escucha
AJB, la puesta a tierra comun es eficaz para eliminar los
ruidos sordos al seleccionar amplificadores,

20, Terminal PHONO

La salida de |la capsula del fonocaptor (tipos MM, M1, MC])
puede reproducirse mediante este terminal. La sens
de entrada es 1.8 mV. La impedancia de entrada es 50 k
ohmios, Salvo las capsulas del tipo MC de salida muy baja
Itension de salida, 0,01 mV — 0,1 mV), pueden utilizarse casi
toda clase de capsulas. Para utilizar chpsulas tipo MC de nivel
de salida muy bajo, hay gue reforzar la tensidn hasta el nivel
especificado mediante el emplec de transformadores ele-
vadores o un amplificador de cabeza,

21. Terminal AUX/DAD

Este terminal de entrada auxiliar para reproduccidn de
sefiales de respuesta de frecuencia baja, por ejemplo, de un
sintonizador estereofdnico AM/FM, o salida de Iinea de una
grabadora magnetofénica o salida de audio de un receptor
de television etc, Ademas conectaremos la salida del nuevo
DAD sistemma con estos terminales, La sensibilidad de entrada
es 160 mV. Impedancia de entrada 40 k ohmios,

22. Terminal de TUNER (SINTONIZACION)
Este terminal permite reproducir desde un sintonizador
[AM/FM/LW/SW). Sensibilidad de entrada 160 mV. Impe-
dancia de entrada 40 k ahm

23. Terminal REC.OUT-1 (SALIDA GRABACION 1)

La sefial de grabaciéon sale de este terminal (presente
siempre al alimentar una sefial a cualquier terminal de
entrada). Al presionar el Pulsador para Mezcla de Sonidos
{Dubhing) “2-1", las sefiales de grabacién salen por los termi-
nales de vigilancia o escucha de DECK-2 (PLETINA 2,

24. Terminal de verificaciébn o escucha 1

Este terminal reproduce la salida de Iinea de una grabadora
de cinta magnetofonica, Para funcionar, hay que situar en
posicion  "elevada"’ Conmutador Selector de Cinta vy
presionar el Conmutador de Escucha o Vigilancia, Si la
grabadora de cinta utilizada tiene tres cabezales, puede
verificarse y reproducirse simultaneamente,  Sensibilidad
de entrada 160 mY, |mpedancia de entrada 40 k ohmios.

25, Terminal de REC.OUT-2 (SALIDA DE GRABACION 2)
Este terminal efectda la misma funcidn que el terminal
de REC.OUT 1.

26. Terminal de escucha verificacitn 2
Este terminal realiza las mismas funciones que el terminal
de Escucha o Verificacion 1, Funciona al presionar el
Pulsador Selector de Cinta v el Pulsador de Escucha o Veri-
ficacion,

27, 28 Terminales de altavoz (A y B)

Los sistemas de altavoces van conectados a estos ter-
minales, Haga girar a izquierdas |la tapa del terminal e intro-
duzca el cable desnudo del altavoz en el orificio del terminal
v, a continuacién, sujete bien la tapa, El terminal rojo es (+)
y el negro es (—). Para més detalles, véase Conexitn de
Altavoces,

29, Salida Adicional de c.a.
Estas salidas permiten alimentear con coeficiente de c.a.
otro equipo de audio,
La legislacion de algunos paises no permite estas salidas v,
por lo tanto, no se instalan en estos casos,

30. Cable de alimentacion de red de c.a.
Conectar el enchufe de c.a. del extremo de este cable con
el tomacorrientes de alimentacidn de c.a. en el lugar donde
esté instalado el aparato,
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CONNECTION PROCEDURES

Connection of Record Player

A player has 2 cords with pin plugs at their ends for both
right and left channels. Connect the pin plugs to the input
terminals of this amplifier (PHONO), and the player’s earth
lead can be connected to the GND terminal.

Connection of Tuner

Connect the tuner's output terminals (left and right) to
the Tuner terminals or to the AUX terminals. The Input
Selector must be set at the corresponding position.

Connection of Tape Deck

Almost all tape recorders and tape-decks currently mar-
keted include an audio amplifier in their circuitry, and some
tape-players are made exclusively for playback,

Connect the output terminal (LINE OUT) to the Tape
Maonitor Terminal, and select by the Tape Selector Button
the very Tape Terminal to which the requireed tape deck is
connected, Then also depress the Tape Monitor Button for
reproduction,

This amplifier can be divided into two sections; one
before the Recording Output terminals (REC. OUT) and the
other after the Tape Monitor Button. A 3-head tape recorder
makes it possible to make recordings with the former section
and simultaneously make playback with the latter section.

In case of playback of various program sources through
input terminals of this amplifier, the same signals as those
reproduced in the speakers are always available at the REC.
OUT terminals. By connecting these terminals to the input
terminals (AUX or LINE IN) of the tape recorder, you can
enjoy simultaneous recording and playback. These recording
signals are taken before the tape monitoring stage, and there
is no influence from the filters, volume or tone controls, etc.,
as far as the quality of the recorded signals is concerned.

Connection of Speakers

Stereophonic playback is made with a pair of speaker
systems for right and left channels, This amplifier is provided
with 2-channel terminals for A and B speakers. Connection
can be made in the same manner. The right speaker system
should be connected to the Right Speaker terminals, and the
left speaker system to the Left terminals,

Note that perfect sound reproduction cannot be expected
if the phase is not matched between both channels. To
match the phase is to connect the (+) terminal of the right
speaker to the (+) terminal (red cap) in the right channel of
this amplifier, and the (—) terminal to the (—) one (black
cap). Do the same with the left speaker. If mismatched for
some reason (e.g. misconnection of speakers), the low fre-

ANSCHLUSSE

quency range is subdued and stable playback cannot be
realized.

Speaker cord is not supplied with this amplifier, It is
advisable to use heavy-gauge speaker cords as short as
possible,

Connection of AC Power Supply Source

As the final step of preparation, connect the amplifier to
the AC power supply source. The end of the AC power cord
should be plugged into the power supply outlet. Then press
the power switch,

Caution:

Please do not change the position of the Input Selector im-
mediately after the power is turned on, as sometimes thump
noises come out,

Anschluss eines Plattenspielers

Ein Plattenspieler hat zwei AnschluRkabel mit Cinch-
Steckern an den Enden, flir den rechten und linken Kanal,
Verbinden Sie die Stecker mit den Eingangsbuchsen des Ver-
stirkers {PHONOJ. Das Massekabel wird an die GND-
Klemme angeschlossen,

Anschluss eines Tuners

Verbinden Sie die Ausgadnge des Tuners (links und rechts)
mit den Tuner-Eingédngen oder mit den AUX-Eingangen. Die
Eingangswahlschalter miissen fiir Wiedergabe in der richtigen
Position stehen,

Anschluss eines Tonbandgerites

Fast alle Kassettenrekorder und Tonbandgerate sind mit
einem eigenen Verstarker ausgeristet und einige sind aussch-
lieRlich fir Wiedergabe konstruiert. Verbinden Sie die Aus-
génge (Line Out) des Tonbandgerédtes mit einer der Tonband-
Monitor-Buchsen, Wahlen Sie mit dem Tonbandwahlschalter
das angeschlossene Tonbandgerdt, Dann driicken Sie bitte
den Tonband-Monitor-Schalter, Ihr Verstarker kann in zwei
Bereiche aufgeteilt werden; eines vor den Aufnahme-
anschlissen {(Rec, Out) und das andere hinter dem Tonband-
Monitor-Schalter. Ein 3-Kopf Tonbandgerdt erméglicht es,
Aufnahme iber den ersten und gleichzeitia Wiedergabe lber
den zweiten Teil erfolgen zu lassen (Hinterbandkontrolle),

Im Falle der Wiedergabe verschiedener Musikquellen (iber
die Eingangsanschliisse dieses Verstdrkers ist immer das
gleiche Signal, das von den Lautsprechern wiedergegeben
wird, an den Rec, Out-Anschlissen verfigbar. In dem Sie
diese Anschliisse mit den Eigangsanschlissen (AUX oder Line
In) des Tonbandgerates verbinden, kénnen Sie die Vorziige
des gleichzeitigen Aufrnehmens und Wiedergebens genieften,
Diese Aufnahmesignale werden von der Tonband-Monitor-
stufe abgenommen, daher erfolgt keine Beeinflussung der
Aufnahme durch Filter, Lautstirkeklangeinsteller usw,

Anschluss der Lautsprecher

Stereophone Wiedergabe ist mit einem Lautsprecherpaar
maglich, Dieser Verstdrker ist mit 2-Paar Lautsprecheransch-
lissen versehen (A + B}, Der Anschluf? erfolgt in gleicher
Weise. Die rechte Lautsprecherbox wird mit dem rechten
Lautsprecheranschlul® verbunden und die linke Lautsprecher-
box mit dem linken Anschlu3.

Beachten Sie Bitte, daf eine perfekte Wiedergabe nicht
maglich ist, wenn die Phasenlage zwischen beiden Kandlen
nicht stimmt. Die Phase (+} des rechten Lautsprechers wird
mit dem (+) Anschlul® des rechten Kanals der Verstarkers
(rote Kappel verbunden und der (—) Anschluf® der Box mit
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dem (—) Anschlufd (schwarze Kappe). Das gleiche gilt fiir den
linken Kanal. Werden die Lautsprecher verpolt, werden die
unteren Frequenzen bedampft, und eine einwandfreie Wieder-
gabe kann nicht erfolgen, Lautsprecherkabel wird nicht mit
diesem Verstarkers mitgeliefert. Es ist ratsam dicke
Lautsprecherkabel von guter Qualitdt zu benutzen und sie so
kurz wie moglich zu halten,

Netzanschluss

Als letzten Schritt verbinden Sie den Verstdrker mit der
Netzspannungsversorgung. Den Stecker des Netzkabels
stecken Sie in eine Steckdose. Dann betatigen Sie den
Netzschalter,

RACCORDEMENTS

PROCEDEMIENTO PARA CONEXION

Raccordement des entrées

Les sorties des différents maillons de la chaine (tourne-
disque, enregistreur, radio) doivent étre relides aux entrées
correspondantes de |'ampli,

Le cordon du tourne-disque, pourvu de deux fiches
(cinch), doit &tre reli¢ & I'entrée Phono de |'ampli,

Le fil de masse doit étre raccordé & la borne de masse de
I'ampli afin d'éviter tout ronflement,

Presque tous les enregistreurs actuels sont équipés de
pré-amplificateurs pour tétes magnétiques de telle sorte
qu'une sortie ligne est prévue, Cette sortie ligne doit &tre
relige & I'entrée MAGNETO 1 ou 2, Pour la reproduction de
I'enregistreur via l'entrée MAGNETO 2, le commutateur de
lecture et le sélecteur d'enregistrement doivent étre enfonces.

Pour I'enregistrement, la sortie MAGNETO de cet ampli
doit &tre reliée a I'entrée ligne du magnétophone,

Cordons de liaison

La liaison des différents éléments doit se faire au moyen
de céble blindé, Les liaisons doivent étre aussi courtes que
possible, surtout en ce qui concerne les parties haute im-
pédance (tourne-disque), ceci afin d'éviter toute perte en
aigus,

Raccordement des haut-parleurs

Une reproduction stéréophonique n’est possible que si on
utilise deux haut-parleurs {canal gauche et canal droit). Le
haut-parleur de droite est & relier aux bornes de droite {mar-
quées RIGHT), le haut-parleur de gauche aux bornes de
gauche (marquées LEFT). Une reproduction parfaite n'est
possible que si les deux haut-parleurs sont en phase, & savoir
que la borne positive de I'ampli {marquée +, rouge, etc.} doit
gtre reliée & la borne positive du haut-parleur {marquée +,
rouge, blanche, etc.) et que la borne négative de |'ampli
(marquée —, GND, COM, COMMON, noire, bleu) doit étre
reliée a le borne négative de I'enceinte,

Si la mise en phase est incorrecte, il se produit ceci : lors
de la reproduction d’un signal, les aigus sonnent d'une fagon
diffuse et les basses ont pratiquement disparu,

Ceci peut &tre corrigé en inversant les pdles d'un des deux
haut-parleurs, |'autre restant inchange,

Raccordement secteur

Le dernier raccordement a assurer est celui au secteur,
Aprés cela, lorsque l'interrupteur secteur est enfoncé, |'ampli
est en fonctionnement aprés 3 ou b secondes,
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Conexion del plato giradiscos

El plato giradiscos tiene 2 cables con enchufes de patillas
en sus extremos para los canales derecho e izquierdo.
Conectaremos los enchufes de patilla con los terminales de
entrada de este amplificador (PHONO), v el cable de puesta a
tierra del giradiscos puede conectarse con el terminal (GND)
{masa).

Conexion del sintonizador

Para conectar los terminales de salida del sintonizador
{derecha e izquierda) con los terminales del Sintonizadar o
con uno cualguiera de los terminales AUX del amplificador
el Selector de Entrada ha de ajustarse en la posicion
adecuada,

Conexion con pletina de cinta

Casi todas las grabadoras y pletinas de cintas comerciali-
zadas actualmente incluyen un amplificador de audio en sus
circuitos y hay reproductoras de cinta que han sido fabrica-
das exclusivamente para reproduccidn,

Conectaremos el terminal de salida {(LINE OUT) con un
terminal de Escucha de Cinta. Presionaremos uno cualquiera
de los dos Pulsadores Selectores de Cinta a los que va
conectada la pletina de cinta deseada. A continuacidn,
presionaremos también el Pulsador de Escucha de Cinta,

Este amplificador puede dividirse en dos secciones: una
anterior a los terminales de Salida de Grabacién (REC. OUT)
y otra después del Pulsador de Escucha de Cinta. Las
grabadoras de cinta de 3 cabezales permiten grabar con la
seccidbn anterior, y° simultaneamente, reproducir con la
seccidn posterior,

Para reproducir varios programas que tienen su origen en
los terminales de entrada de este amplificador, los terminales
de REC. OUT (SALIDA DE GRABACION} suministran,
continuamente, las mismas sefiales reproducidas en los
altavoces, Al conectar estos terminales con las terminales de
entrada (AUX o LINE IN) de la grabadora de cinta, podra
disfrutar simultdneamente de la grabacidn vy reproduccidn,
Estas sefiales de grabacién se derivan antes de la etapa de
escucha vy verificacion de cinta vy, por lo tanto, no influyen
sobre los filtros, ni sobre los mandos de volumen o tono, etc.,
en relacién con la calidad de |as sefiales grabadas.

Conexi6n de altavoces

La reproduccién estereoféinica se consigue mediante un
par de sistemas de altavoces para los canales derecho e
izquierdo, El amplificador tiene dos terminales para los
canales de los altavoces A y B. La conexidn puede efectuarse
de igual modo, Conectaremos el sisterma de los altavoces del
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canal derecho con los terminales de Altavoz Derecho vy el
sistema de altavoces izquierdo con losterminales de Altavoz
lzquierdo,

Observaremos que la reproduccion perfecta del sonido no
puede consequirse si la fase no ha sido adaptada entre ambos
canales, Para adaptar la fase, hay que conectar el terminal de
{+) del altavoz derecho con el terminal de (+] (tapa roja) en el
canal derecho de este amplificador, vy el terminal de (—} con

+Bz
el Hm:ﬂ_.:m_ ﬂ.u.m (-) Cmvm negraj. ImBBO..m lo mismo con el _ e VOLUME  BALANGE
altavoz izquierdo. Si los altavoces no estuvieran debidamente D FUNCTION =T = e h. .r
. . . . (=}
adaptados por cualguier motivo (por ejemplo, porgue estan = FHONC = mm . i
v . m =
mal conectados), el margen de baja frecuencia quedard muy 4 21z sz 4 4
disminuido y no podrd consequirse una reproduccion A
estabilizada, m L0V FREQ. NF
g o
Este amplificador no lleva cable para el altavoz. > 2
Conviene utilizar cables de altavoz de calidad buena vy = K
seccidn grande gue sean lo mas cortos posibles, en caso de AUX DADCH— m
utilizar cables para altavoces de atra clase. 4 =
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R S
SPECIFICATIONS TECHNISCHE DATEN
sy PR
L-230 L-220 L-210 L-200 L-190 L-220 L-210 L-200 L-190
Power Qutput: Ausgangsleistung:

8 ohms, 1TkHz 63Wx2 50Wx2 45Wx2 40Wx2 30Wx?2 8 Ohm, 1kHz* 63Wx2 BOWx2 45W x 2 40W x 2 30W x 2
Distortion: 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0,02% Klirrfaktor: 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Input Sensitivity: Eingangsempfindlichkeit:

Phono (MM) : 1.8mV Phono (MM} 1,8mV

Phono-MC oMy — - - - Phono-MC 1 0,3mV. — - - —

Tuner 160mV Tuner 160mV

Aux/DAD 160mV Aux/DAD 160mV

Monitor 160mV Monitor 160mV
Input Impedance: Eingangsimpedanz:

Phono (MM) Ty 50 kohms Phono (MM) y : 50k Ohm

Phono-MC 100 ohms = — — - - Phono-MC 100 Ohm' - - = e

Tuner 40 kohms Tuner ’ 40k Ohm

Aux/DAD 40 kohms Aux/DAD 40k Ohm

Monitor 40 kohms Monitor 40k Ohm
S/N Ratio: Gerauschspannungsabstand:

Phono (MM) 90dB Phono (MM) 90dB,

(IHF-A wieghted, 5mV) iy : {Eingang kurzgeschlosen,
Phono-MC . B7dB - - - - IHF A-bewertet, 5mV) Bl
(IHF-A weighted) Phono-MC . B7dB - — — -
Tuner 107dB (IHF-A)
{IHF-A weighted) Tuner 107dB
Aux/DAD 107dB ({IHF-A)
(IHF-A weighted) Aux/DAD 107dB
Residual Noise: 0.5mV (IHF-A)
Filter: Restrauschen: 0,5mVv

High cut 7kHz {—6dB/oct.) Filter:

Low cut 70Hz (—6dB/oct.) Rauschfilter 7kHz {—BdB/Okt.)

Phono-Subsonic 16Hz (—6dB/oct.) Rumpelfilter 70Hz (—6dB/0Okt.)

Phono (MM) Overload: 130mV Phono-Subsonic Rumpelfilter: 15Hz (—6dB/Okt.)
Frequency Response: Phono-

Phono (MM) 20Hz ~ 20kHz {within +0.5dB) Ubersteuerungsspannung:

Tuner 10Hz ~ 100kHz (within +0, —1.5dB) Phono (MM) 130mV

Aux/DAD 10Hz ~ 100kHz {within +0, —1.5dB) Frequenzbereich:

Monitor 10Hz ~ 100kHz (within +0, —1.5dB}) Phono (MM) 20Hz ~ 20kHz {+0,5dB)

Tone Control: Tuner 10Hz ~ 100kHz (+0, —1,5dB)
Treble +8dB at 10kHz Aux/DAD 10Hz ~ 100kHz (+0, —1,6dB)
Bass +8dB at 100Hz Maonitor 10Hz ~ 100kHz (+0, —1,5dB)

Loudness: Klangeinstellung: Hohen £8dB at 10kHz
Volume —30dB +8dB at 100Hz Bass +8dB at 100Hz

Loudness: +8dB at 100Hz (Volume: —30dB)
Dimensions: 453(W) x 317(D) x 111(H)mm
(17.8" x 126" x 4.4") MaRe: 453(B) x 317(T) x 111(H)mm

Weight: (17,8" x 12,5 x 4,4")

Net 7.6kas | 6.7kgs Gewicht:

Gross '9.0kgs . BOkgs Netto . 1,6kg i S
Power Consumption: 120V 2.3A 120V 2A

(CSA rated) (CSA rated)

* Bezlglich Ausgangsleistung an 4 Ohm/DIN fragen Sie bitte lhren Hindler,

Anderungen auf Grund der Verbesserung der Technik und des Designs behalten wir

Specifications and appearance design subject to without notice, uns ohne vorherige Ankiindigung vor.
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CARACTERISTIQUES ESPECIFICACIONES

%

L230 L-220 L-210 L-200 L-190 L-230 L-220 L-210 L-200 L-190
Puissance de Sortie: Salida, potencia eficaz:

8 ohms, 1kHz 63Wx2 50Wx2 45Wx2 40Wx2 30Wx2 8 ohmios, 1kHz G3Wx2 BOWx2 45Wx2 40Wx2 30Wx2
Distorsion Harmonique Total: 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0.02% Distorsion arménica total: 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02%
Sensibilité et Sensibilidad de entrada:

Impédance d'Entrée: Phono (MM) Ll 1,8mV

Phono (MM) s 1,8mV 50k ohms Phono-MC 0,3mV. - - = =
Phono-MC 0,3mV i = _ Tuner (Sintonizador) 160mV
100 ohms s Aux/DAD 160mV

Tuner 160mV 40kohms Monitor 160mV

Aux/DAD 160mV 40kohms Impedancia de entrada:

Maonitor 160mY 40kohms Phono (MM) ' 3 50k ohmios
Rapport Signal/Bruit: Phono-MC 100 ohmios - - — -

Phono (MM) 90dB Tuner 40k ohmios

(IHF A-courbe, 5mV) Aux/DAD 40k ohmios

Phono-MC | 67dB - - = - Monitor 40k ochmios

{IHF A-courbe) Relacion sefial-ruido:
Tuner 107dB Phono (MM} 90dB
{IHF A-courbe) (IHF-A ponderado 5mV)
Aux/DAD 107dB Phono-MC 67dB - & — —
(IHF A-courbe) (IHF-A ponderado)
Monitor 107dB Tuner 107dB
{IHF A-courbe) {IHF-A ponderado)
Bruit Résiduel: 0,5mV Aux/DAD 107dB
Filtres: {IHF-A ponderado)

Coupe-haut: 7kHz (—6dB/oct.) Monitor 107dB

Coupe-bas: 70Hz (—6dB/oct.) (IHF-A ponderado)

Phono-Subsonique: 16Hz (—6dB/oct.) Ruido residual: 0,5mVv
Surcharge Phono (MM): 130mV Filtro:

Réponse en Fréquence: Recortar altos 7kHz (—6dB/oct.)

Phono (MM) 20Hz ~ 20kHz (+0,5dB) Recortar bajos 70Hz (—6dB/oct.)

Tuner 10Hz ~ 100kHz (+0, —1,5dB) Phono-Subsonico 15Hz (—6dB/oct.)

Aux/DAD 10Hz ~ 100kHz (+0, —1,5dB) Fono sobrecarga:

Monitor 10Hz ~ 100kHz (+0, —1,5dB) Phono (MM) 130mV
Controle de tonalité: Respuesta de Frecuencia:

Aigus +8dB & 10kHz Phono (MM} 20Hz ~ 20kHz (+0,5dB)

Basses +8dB 4 100Hz Tuner 10Hz ~ 100kHz (+0, —1dB)

Loudness: (Volume: —30dB) +8dB & 100Hz Aux/DAD 10Hz ~ 100kHz (+0, —1dB)
Monitor 10Hz ~ 100kHz (+0, —1dB)
Dimensions: 453(L) x 317(P} x 111 {H}mm Mando de tonos:
Poids: : Agudos +8dB a 10kHz
Net 7,6Kg 6,7Kg Bajos +8dB a 100Hz
Loudness:

Caractéristiques pourront subir des modifications sans avis.

Volume —30dB

Dimensiones:
Peso:
Neto
Bruto

Tanto las especificaciones como el aspecto pueden modificarse sin previo aviso.

+8dB a 100Hz

453(ancho) x 317(profundidad) x 111 {altura)mm

7,6kas
9,0kgs

6,7kgs
8,0kgs
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